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ACTA No. 02-2017 QUE DISPONE LA DECLARACION DESIERTA DEL  PROCESO POR 

COMPARACIÓN DE PRECIOS NO. DA-CCC-CP-06-2017, PARA EL PROYECTO DE ADECUACION 

DEL HELIPUERTO SANTO DOMINGO. 

 

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis 

(10) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 10:00 a.m., se reúne el 

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES de esta Institución, en el domicilio social del 

mismo, sito en la Ave. 27 de Febrero No. 540, Mirador Norte, Santo Domingo, Rep. Dom., 

presidido por el Lic. Francisco Medrano, Miembro Titular, y demás miembros: Dra. Rosa Féliz, 

Directora Jurídica; Lic. Cynthia Camejo, Encargada Departamento Administrativo; Lic. Napoleón 

Caraballo Martínez, Encargado Departamento Financiero; Lic. E. Giselle Bobadilla, Encargada 

Departamento de Planificación y Desarrollo; Dra. Elizabeth López, Responsable de la Oficina de 

Libre Acceso a la Información Pública, para conocer y aprobar la declaración que dispone 

desierto el proceso por Comparación de Precios No.DA-CCC-CP-06-2017, para el proyecto de 

adecuación del Helipuerto Santo Domingo, conforme lo dispone la Ley No. 340-06 sobre 

Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la 

Ley No. 449-06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12. 

El  Lic. Francisco Medrano, Miembro Titular del Comité, dio la bienvenida a los miembros del 

Comité  a esta reunión, referente al Proceso por Comparación de Precios No. DA-CCC-CP-06-

2017. Después de estudiado y deliberado sobre la misma se estableció lo siguiente: 

CONSIDERANDO: El Departamento Aeroportuario es el órgano Permanente y operativo de la 

Comisión Aeroportuaria, Institución descentralizada del Estado Dominicano, creada en virtud 

de la Ley 8, del 17 de noviembre de 1978. Dentro de sus funciones como Departamento, está 

velar de manera eficaz para que los aeropuertos, aeródromos y helipuertos que conforman el 

Sistema Aeroportuario Nacional, estén debidamente administrados, sean diseñados y 

construidos acorde con las normativas nacionales e internacionales vigentes; y explotados de 

forma que garantice a los usuarios servicios óptimos, así como la aplicación de los estándares 

de seguridad y calidad mundial. 

CONSIDERANDO: Que el objetivo principal de este proceso de  Comparación de Precios fue 

seleccionar una Compañía que suministre al Departamento Aeroportuario el proyecto de 

adecuación del Helipuerto Santo Domingo. 

CONSIDERANDO: Que esta entidad dispuso de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota 

de compromiso,  tal y como se comprueba mediante la Certificación de Existencia de Fondos, 
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emitida por el Departamento Financiero de esta Institución en fecha 21 de marzo de 2017, para 

la realización del proyecto. 

CONSIDERANDO: Que debido al monto presupuestado para la realización de la antes citada 

obra, el proceso entra bajo la modalidad de Comparación de Precios, en Una Etapa, cuya 

numeración otorgada corresponde a la denominación DA-CCC-CP-06-2017, tal y como lo 

dispone la Ley No. 340-06 de Contrataciones Públicas, Bienes, Servicios, Obras y Concesiones 

del Estado, sus modificaciones y Reglamento de Aplicación.  

CONSIDERANDO: Que en fecha 27 de marzo del año 2017, la Comisión Aeroportuaria, a través 

de su Departamento Aeroportuario (DA) difundió y publicó conforme las disposiciones de la Ley 

No. 340-06 de Contrataciones Públicas, Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado, la 

Convocatoria a todas las empresas interesadas en presentar propuestas para el proyecto de 

adecuación del Helipuerto Santo Domingo. 

CONSIDERANDO: Que en la convocatoria fue establecido que la fecha para la recepción de las 

ofertas de los sobres “A” y “B” del procedimiento era hasta el 11 de abril del 2017, y apertura 

del sobre “A”  para este mismo día, estando programada la apertura del sobre “B” para el día 

21 de abril del 2017. 

CONSIDERANDO: Que a raíz de la presencia de un ciudadano que se identifica como propietario 

de los terrenos donde se construirá la nueva terminal del Helipuerto de Santo Domingo, este 

Departamento Aeroportuario en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional han iniciado las indagatorias de lugar por ante la Jurisdicción Inmobiliaria y 

cualquier otro organismo competente a los fines de validar la veracidad de su información y 

determinar la titularidad de esta propiedad inmobiliaria.    

CONSIDERANDO: Que debido a que los organismos estatales encargados de emitir los permisos 

y autorizaciones correspondientes a este Proyecto, a la fecha del presente documento no han 

producido las debidas certificaciones, nos vemos limitados a dar respuesta oportuna dentro de 

los plazos establecidos por la ley. 

CONSIDERANDO: Que como institución debemos suministrar la información debida procurando 

con ello la igualdad de oferentes y por consiguiente la transparencia del proceso. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo No. 24 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones, 

modificada por la Ley 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 543-12, de fechas 20 de julio 

del 2006, 6 de diciembre del 2006 y 6 de septiembre del 2012, respectivamente, establece: 
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“Art. 24. Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o 

contratación mediante el dictado de Un Acto Administrativo, antes de la adjudicación, siempre y 

cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados.”… 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las disposiciones del artículo 15, numeral 6 de la Ley No. 

340-06 y sus modificaciones dispone que “Las actuaciones que se listan a continuación deberán 

formalizarse mediante un acto administrativo: 6) La resolución de dejar sin efecto o anular el 

proceso en alguna etapa del procedimiento o en su globalidad, así como de declarar desierto o 

fallido el proceso”. 

VISTA: La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones, y sus modificaciones. 

VISTO: El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de 

Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado de fecha dieciocho (18) de Agosto del año dos 

mil seis, dictado mediante No. 543-12.   

VISTO: El manual de procedimiento para Comparación de Precios elaborado por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas. 

OÍDAS: Las opiniones externadas sobre el asunto por los miembros del COMITÉ DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES de este Departamento Aeroportuario. 

Por los motivos antes expuestos el Comité de Compras y Contrataciones del Departamento 

Aeroportuario  ha dispuesto lo siguiente: 

 

PRIMERO: Se declara DESIERTO el Proceso de Comparación de Precios No. DA-CCC-CP-06-2017, 

para el proyecto de adecuación del Helipuerto Santo Domingo por las razones antes citadas. 

SEGUNDO: Se ORDENA, la realización de ajustes  necesarios a los pliegos de condiciones, para 

iniciar un nuevo proceso de Comparación de Precios conforme a lo establecido por la ley 340-

06, sus modificaciones y su Reglamento de Aplicación. 

TERCERO: Se INSTRUYE, al Titular del Comité para que proceda a informar a la Dirección 

General de Compras y  Contrataciones Públicas (DGCP), el presente acto, así como su 

publicación en la página web de la Institución, así como la página web de la Dirección General 

de Compras y  Contrataciones Públicas (DGCP).  
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No habiendo otros temas que conocer, se dio por concluida la sesión siendo las 12:30 pm. 

Aprobada, adoptada y firmada la presente Resolución  a unanimidad de votos por el Comité de 

Compras y Contrataciones en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, una para ser 

depositada en la Secretaría del Comité, una para el expediente de compras y otra para ser 

depositada en la Dirección Jurídica de la institución. 

 

 

Lic. Francisco Medrano 

Miembro Titular 

 

 

Dra. Rosa Féliz  Lic. Napoleón Caraballo Martínez 
      Miembro   Miembro 
 
 
 
Lic. Cynthia Camejo      Lic. E. Giselle Bobadilla Z.  
Miembro   Miembro 
 
 
 
 

Dra. Elizabeth López 
                                                                               Miembro 
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CARACTERISTICAS DEL HORMIGÓN A UTILIZAR: -TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO			3/4" 3/4" -REVENIMIENTO (SLUMP)					5" ±1"  5" ±1"  ±1"  -% DE AIRE 							4% 4% -TEMPERATURA DEL HORMIGON AL VACIAR		<22ºC <22ºC LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  RELACIÓN AGUA/CEMENTO DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS RELACIÓN AGUA/CEMENTO DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  AGUA/CEMENTO DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS AGUA/CEMENTO DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEBERÁN  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS   CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  CON LOS REQUERIMIENTOS CON LOS REQUERIMIENTOS  LOS REQUERIMIENTOS LOS REQUERIMIENTOS  REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DEL ACI ATENDIENDO ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  ACI ATENDIENDO ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y ACI ATENDIENDO ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  ATENDIENDO ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y ATENDIENDO ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y ADEMÁS AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y AL ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y ESPESOR DE LOS  ELEMENTOS Y  DE LOS  ELEMENTOS Y DE LOS  ELEMENTOS Y  LOS  ELEMENTOS Y LOS  ELEMENTOS Y   ELEMENTOS Y  ELEMENTOS Y ELEMENTOS Y  Y Y SEPARACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO.  NO SE PERMITIRA LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  SE PERMITIRA LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS SE PERMITIRA LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  PERMITIRA LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS PERMITIRA LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS LA REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS REALIZACION DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS DE VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS VACIADO DE HORMIGON ENTRE LAS  DE HORMIGON ENTRE LAS DE HORMIGON ENTRE LAS  HORMIGON ENTRE LAS HORMIGON ENTRE LAS  ENTRE LAS ENTRE LAS  LAS LAS 11:00 AM Y 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  AM Y 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE AM Y 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  Y 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE Y 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE 3:00 PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE PM DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE DEL DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE DIA O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE O CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE CUANDO LA TEMPERATURA AMBIENTE  LA TEMPERATURA AMBIENTE LA TEMPERATURA AMBIENTE  TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURA AMBIENTE  AMBIENTE AMBIENTE EXCEDA A 33º C. C. EL CONTRATISTA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  CONTRATISTA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS CONTRATISTA ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS EN LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS LA OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS OBLIGACIÓN DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS DE RECOMENDAR LOS ADITIVOS  RECOMENDAR LOS ADITIVOS RECOMENDAR LOS ADITIVOS  LOS ADITIVOS LOS ADITIVOS  ADITIVOS ADITIVOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL  PARA LA ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL PARA LA ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL  LA ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL LA ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL  ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL ADECUADA MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL  MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL MANEJABILIDAD DURANTE EL VACIADO DEL  DURANTE EL VACIADO DEL DURANTE EL VACIADO DEL  EL VACIADO DEL EL VACIADO DEL  VACIADO DEL VACIADO DEL  DEL DEL HORMIGÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  Y CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA Y CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA CUANDO ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA ESTOS NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA NO PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA PRODUZCAN UN AUMENTO EN LA  UN AUMENTO EN LA UN AUMENTO EN LA  AUMENTO EN LA AUMENTO EN LA  EN LA EN LA  LA LA RETRACCIÓN. EL CURADO DEL HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  CURADO DEL HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CURADO DEL HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  DEL HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEL HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS HORMIGÓN DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS  CON LOS REQUERIMIENTOS CON LOS REQUERIMIENTOS  LOS REQUERIMIENTOS LOS REQUERIMIENTOS  REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS DEL CODIGO ASTM C 309. NO SE PERMITIRÁN ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  SE PERMITIRÁN ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA SE PERMITIRÁN ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  PERMITIRÁN ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA PERMITIRÁN ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA ALTURAS DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA DE VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA VACIADO (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA (HORMIGÓN COLADO A CAÍDA  COLADO A CAÍDA COLADO A CAÍDA  A CAÍDA A CAÍDA  CAÍDA CAÍDA LIBRE) QUE EXCEDAN 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  QUE EXCEDAN 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE QUE EXCEDAN 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  EXCEDAN 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE EXCEDAN 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE 1.20m; A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE A MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE MENOS QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE QUE EL CONTRATISTA GARANTIZE  EL CONTRATISTA GARANTIZE EL CONTRATISTA GARANTIZE  CONTRATISTA GARANTIZE CONTRATISTA GARANTIZE  GARANTIZE GARANTIZE QUE PARA UNA ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  PARA UNA ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL PARA UNA ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  UNA ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL UNA ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL ALTURA MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL MAYOR NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL NO SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  SE PRODUZCA SEGREGACION DEL SE PRODUZCA SEGREGACION DEL  PRODUZCA SEGREGACION DEL PRODUZCA SEGREGACION DEL  SEGREGACION DEL SEGREGACION DEL  DEL DEL AGREGADO. PERO NUNCA SERA MAYOR A LOS 2.4m. 
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A.1) ACERO DE REFUERZO TODO EL ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  EL ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN EL ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN ACERO DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN DE REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN REFUERZO SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN SERÁ GRADO 60 ASTM A615, CON UN  GRADO 60 ASTM A615, CON UN GRADO 60 ASTM A615, CON UN  60 ASTM A615, CON UN 60 ASTM A615, CON UN  ASTM A615, CON UN ASTM A615, CON UN  A615, CON UN A615, CON UN  CON UN CON UN  UN UN ESFUERZO MÍNIMO DE  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS  MÍNIMO DE  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS MÍNIMO DE  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS  DE  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS DE  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS   FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS  FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS FLUENCIA FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS  FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS FY=4,200KG/CM2.  LAS MALLAS   LAS MALLAS  LAS MALLAS LAS MALLAS  MALLAS MALLAS ELECTROSOLDADAS SERÁN GRADO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO  SERÁN GRADO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO SERÁN GRADO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO  GRADO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO GRADO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO  70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO 70 ASTM A496  CON UN ESFUERZO  ASTM A496  CON UN ESFUERZO ASTM A496  CON UN ESFUERZO  A496  CON UN ESFUERZO A496  CON UN ESFUERZO   CON UN ESFUERZO  CON UN ESFUERZO CON UN ESFUERZO  UN ESFUERZO UN ESFUERZO  ESFUERZO ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA FY=5,000KG/CM2. LA TOLERANCIA EN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  TOLERANCIA EN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN TOLERANCIA EN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  EN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN  ELEMENTOS DE HORMIGÓN ELEMENTOS DE HORMIGÓN  DE HORMIGÓN DE HORMIGÓN  HORMIGÓN HORMIGÓN ARMADO DEBERÁ ESTAR  DENTRO DE LOS ESPECIFICADOS EN EL ACI 315. NO SE PERMITIRÁ SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  SE PERMITIRÁ SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A SE PERMITIRÁ SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  PERMITIRÁ SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A PERMITIRÁ SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A SOLAPES DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A DE MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A MAS DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A DEL 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  50% DEL REFUERZO VERTICAL A 50% DEL REFUERZO VERTICAL A  DEL REFUERZO VERTICAL A DEL REFUERZO VERTICAL A  REFUERZO VERTICAL A REFUERZO VERTICAL A  VERTICAL A VERTICAL A  A A UNA MISMA COTA NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  MISMA COTA NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN MISMA COTA NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  COTA NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN COTA NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN NI SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN SOLAPES EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN EN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN CAMBIO DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN DE SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  SECCIÓN NI AL INICIO DE UN SECCIÓN NI AL INICIO DE UN  NI AL INICIO DE UN NI AL INICIO DE UN  AL INICIO DE UN AL INICIO DE UN  INICIO DE UN INICIO DE UN  DE UN DE UN  UN UN REFUERZO ADICIONAL.
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III) SUELOS LOS ESFUERZOS ADMISIBLES Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO  ESFUERZOS ADMISIBLES Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO ESFUERZOS ADMISIBLES Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO  ADMISIBLES Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO ADMISIBLES Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO  Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO Y LAS COSIDERACIONES DEL SUELO  LAS COSIDERACIONES DEL SUELO LAS COSIDERACIONES DEL SUELO  COSIDERACIONES DEL SUELO COSIDERACIONES DEL SUELO  DEL SUELO DEL SUELO  SUELO SUELO UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN  PARA EL CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN PARA EL CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN  EL CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN EL CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN  CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN CÁLCULO  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN   DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN  DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN DE LAS FUNDACIONES,  ESTAN  LAS FUNDACIONES,  ESTAN LAS FUNDACIONES,  ESTAN  FUNDACIONES,  ESTAN FUNDACIONES,  ESTAN   ESTAN  ESTAN ESTAN BASADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    EN EL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO   EN EL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    EL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO   EL ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO   ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO   DE SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    SUELOS REALIZADO EN FEBREDO   SUELOS REALIZADO EN FEBREDO    REALIZADO EN FEBREDO   REALIZADO EN FEBREDO    EN FEBREDO   EN FEBREDO    FEBREDO   FEBREDO   DEL 2017, PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ  2017, PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ 2017, PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ  PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ  EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ EXCLUSIVAMENTE POR TIRSO A. ALVAREZ  POR TIRSO A. ALVAREZ POR TIRSO A. ALVAREZ  TIRSO A. ALVAREZ TIRSO A. ALVAREZ  A. ALVAREZ A. ALVAREZ  ALVAREZ ALVAREZ FERMIN, Pd.D. EN ESTE INFORME SE RECOMIENDA: -ESFUERZO ADMISIBLE (Fadm)					3.00 KG/CM2 3.00 KG/CM2 -COEFICIENTE DE BALASTRO (Ko)				3.70 KG/CM3 3.70 KG/CM3 -DESPLANTE MIN							1.00 M1.00 M
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C) MAMPOSTERÍA
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LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES  MUROS DE MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES MUROS DE MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES  DE MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES DE MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES  MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES MAMPOSTERÍA SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES  SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES SERÁN CONSTRUIDOS CON UNIDADES  CONSTRUIDOS CON UNIDADES CONSTRUIDOS CON UNIDADES  CON UNIDADES CON UNIDADES  UNIDADES UNIDADES DE CONCRETO. LA RESISTENCIA MÍNIMA DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  RESISTENCIA MÍNIMA DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER RESISTENCIA MÍNIMA DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  MÍNIMA DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER MÍNIMA DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER DE LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER LA MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER MAMPOSTERÍA DEBERÁ SER  DEBERÁ SER DEBERÁ SER  SER SER F'M=65KG/CM2 EN EL ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO  EN EL ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO EN EL ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO  EL ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO EL ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO  ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO ÁREA BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO  BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO BRUTA CON UN REFUERZO MÍNIMO  CON UN REFUERZO MÍNIMO CON UN REFUERZO MÍNIMO  UN REFUERZO MÍNIMO UN REFUERZO MÍNIMO  REFUERZO MÍNIMO REFUERZO MÍNIMO  MÍNIMO MÍNIMO VERTICAL DE Ø 3/8" @ 0.60M. SE DEBERÁ PROVEER VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  DEBERÁ PROVEER VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE DEBERÁ PROVEER VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  PROVEER VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE PROVEER VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE VIGAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  AMARRE CADA 12 LINEAS DE AMARRE CADA 12 LINEAS DE  CADA 12 LINEAS DE CADA 12 LINEAS DE  12 LINEAS DE 12 LINEAS DE  LINEAS DE LINEAS DE  DE DE BLOQUES MÁXIMO.
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